SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis : viceucCelova sportovni hala - osvétleni sportovist + tribun

Cislo projektu

Zakaznik

Vypracoval

Datum : 21.01.2022

Nasledujici hodnoty vychazeji z pfesnych vypoctl kalibrovanych svételnych zdrojd, svitidel a jejich rozmisténi. V praxi se mohou projevit urcité
odchylky.Zaru¢ni reklamace na data svitidel jsou vylou€eny.

Relux a vyrobci svitidel nepfijimaji zadnou odpovédnost za nasledné Skody a Skody, které vzniknou uzivateli nebo tfetim stranam.
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceucCelova sportovni hala - osvétleni sportovist’ + tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

1 Udaje o svitidlech

1.1 TREVOS, NANOTTICA 1.5ft PC 800... (NANOTTICA 1.5ft...)
1.1.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: TREVOS

NANOTTICA 1.5ft PC 8000/840 NANOTTICA 1.5ft PC 8000/840

Udaje o svitidle Osazeno
Ucinnost svitidla : 97.35% (A41) Pocet
Pfedfadnik : Oznaceni
Celkovy pfikon systému : 54W Vykon
Délka : 1455 mm Barva

Sitka 98 mm Svételny tok
Vyska : 84 mm

1
LED
ow

7520 Im
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Objekt

Popis

Cislo projektu
Datum

1.1 TREVOS, NANOTTICA 1.5ft PC 800... (NANOTTICA 1.5ft...)

: SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

. viceucelova sportovni hala - osvétleni sportovist' + tribun

- 21.01.2022

1.1.2 KFivka svitivosti

150°

180°

150°

CoO C90 C180

0° | 327 | 327 | 327
10° | 334 | 323 | 334
20° | 355 | 309 | 355

120° 120° | 30° | 332 | 283 | 332
40° | 240 | 248 | 240
50° | 169 | 200 | 169
60° | 94 | 129 | 94
70° | 54 67 54
80° | 43 28 43
90° | 33 2 33
90° SN 90° 100°| 25 2 25
110°| 17 2 17
7 \ 120°f 10 | 2 | 10
( 100 \ 130°| 4 1 4
140°| 2 1 2
150°| 1 1 1
200 1?8: LT
60° / \ 60° 2!
[~ i ‘ 180°| 2 2 2
300 cd /1000 Im
30° 0° 30°
— COo/C180 e C90/C270
cd /1000 Im
Vyrobce : TREVOS Uginnost : 97.35% (A41)

Objednaci ¢&islo
Nazev svitidla
Osazeni
Rozméry
Nazev souboru

: NANOTTICA 1.5ft PC 8000/840

: NANOTTICA 1.5ft PC 8000/840
:1xLEDOW /7520 Im

:L 1455 mm x B 98 mm x H 84 mm
: NANOTTICA 1.5ft PC 8000_840.Idt

Rozlozeni svétla
Vyzafovaci Uhel

: symetricky vaci C0-C180 / C90-C270
:95.6° C0-C180
107.9° C90-C270
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceucCelova sportovni hala - osvétleni sportovist’ + tribun

Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

1 Udaje o svitidlech

1.2 Lanzini, R2 A1 300W (!LO0R240A1BL40300)

1.2.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: Lanzini

'LOOR240A1BL40300 R2 A1 300W

Udaje o svitidle Osazeno

Ucinnost svitidla : 99.99% (A50) Pocet 1

Predradnik : Oznaceni scheda 300 led
Celkovy pfikon systému  : 300 W Q5DGx

Délka : 562 mm Vykon ow

Sitka : 230 mm Barva

Vyska : 100 mm Svételny tok 37792 Im
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Objekt

Popis

Cislo projektu
Datum

: SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE
. viceucelova sportovni hala - osvétleni sportovist' + tribun

- 21.01.2022

1.2 Lanzini, R2 A1 300W (!LO0R240A1BL40300)

1.2.2 KFivka svitivosti

150° 180° 150°
CO C9 C180
0° | 424 | 411 | 414
5° | 395 | 401 | 419
10° | 372 | 397 | 428
120° 120° | 15° | 347 | 393 | 442
20° | 316 | 385 | 468
25° | 278 | 373 | 519
30° | 228 | 356 | 602
35° | 171 | 333 | 655
40° | 117 | 300 | 623
45° | 77 | 266 | 492
90° 90° 50° | 54 | 230 | 305
55° | 41 | 191 | 155
60° | 31 | 147 | 86
65° | 22 92 45
70° | 15 31 24
75° 8 12 13
80° | 3 4 5
60° 60° 85 1 1 0
90° | o 0 0
cd /1000 Im
600
30° 0° 30°
—Cco/c180 eeees C90/C270
cd /1000 Im
Vyrobce : Lanzini Uginnost : 99.99% (A50)
Objednaci &islo  : !LOOR240A1BL40300 Rozlozeni svétla : symetricky vaci C0-C180
Nazev svitidla :R2 A1 300W Vyzarovaci Uhel 1 71.6° C90-C270
Osazeni : 1 x scheda 300 led Q5DGx 0 W / 371 18.1° CO
Rozméry : L 562 mm x B 230 mm x H 100 mm 49.4° C180
Nazev souboru : LOOR240A1BL40300.1dt
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceucCelova sportovni hala - osvétleni sportovist’ + tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

1 Udaje o svitidlech

1.3 Lanzini, R2 A1 200W ('LO0R240A1BL40200)
1.3.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: Lanzini

1LOOR240A1BL40200 R2 A1 200W

Udaje o svitidle Osazeno

Ucinnost svitidla : 99.99% (A50) Pocet 1

Predradnik : Oznaceni : scheda 300 led
Celkovy pfikon systému 200 W Vykon 0w

Délka : 562 mm Barva :

Sitka : 230 mm Svételny tok © 274151Im
Vyska : 100 mm

VICEUCGELOVA HALA DASICKA SPORTOVISTE + TRIBUNY 200+300W .rdf Strana 6/26



Objekt

Popis

Cislo projektu
Datum

: SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE
. viceucelova sportovni hala - osvétleni sportovist' + tribun

- 21.01.2022

1.3 Lanzini, R2 A1 200W (!LO0R240A1BL40200)

1.3.2 KFivka svitivosti

150° 180° 150°
CO C90 C180
0° | 424 | 411 | 414
5° | 395 | 401 | 419
10° | 372 | 397 | 428
120° 120° | 15° | 347 | 393 | 442
20° | 316 | 385 | 468
25° | 278 | 373 | 519
30° | 228 | 356 | 602
35° | 171 | 333 | 655
40° | 117 | 300 | 623
45° | 77 | 266 | 492
90° 90° 50° | 54 | 230 | 305
55° | 41 | 191 | 155
60° | 31 | 147 | 86
65° | 22 | 92 | 45
70° | 15 | 31 24
75° | 8 12 13
80°| 3 4 5
60° 60° 85° | 1 1 0
90° | o 0 0
cd /1000 Im
600
30° 0° 30°
— Cco/c180 e Co0/C270
cd /1000 Im
Vyrobce : Lanzini Uginnost : 99.99% (A50)
Objednaci &islo  : 'LOOR240A1BL40200 Rozlozeni svétla : symetricky vaci C0-C180
Nazev svitidla : R2 A1 200W Vyzarovaci Uhel : 71.6° C90-C270
Osazeni : 1 xscheda 300 led O W /27415 Im 18.1° CO
Rozméry : L 562 mm x B 230 mm x H 100 mm 49.4° C180

Nazev souboru

: LOOR240A1BL40200.1dt
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceucCelova sportovni hala - osvétleni sportovist’ + tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

2 Prostor

2.1 Popis, Prostor
2.1.1 Pldorys

St3 N
N 24 A 25 27 @
SEs=u A $
KD ITRURE KG
St4 ras Ubt | St2
b o AL ¥F | XN
IR %
g | 'Y? ! ? ? ' 5 d ! y "7 =
0
30 [ 31! 133 4 I35 3
0 5 10 ‘Ig 20 %5 30 3 40 [
St 1:500
Udaje o prostoru: Cinitelé odrazu: Konstrukéni prvky
W1 44.40 50.0 % Pi : Pilif
w2 32.80 50.0 % Pr : Pricka
W3 44 .40 50.0 % Pp : Realna pracovni plocha
w4 32.80 50.0 % Mp : Virtualni méfici plocha
Wws - e Sv : Svétlik
we @ - Ob : Obraz
Podlaha:  ----- 20.0 % Ok : Okno
Strop: = -—-- 50.0 % D :Dvefe
Vyska mistnosti [m]: 9.50 Na : Nabytek
Vy8ka srovnavaci roviny [m]: 0.01
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Objekt

: SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE
Popis . viceucelova sportovni hala - osvétleni sportovist + tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

21

Popis, Prostor

2.1.2 3D zobrazeni, Pohled zleva
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceucCelova sportovni hala - osvétleni sportovist’ + tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

2 Prostor

2.2 Prehled vysledkt, Prostor
2.2.1 Prehled vysledkii, BASKETBAL

N
m W
30
25
20
su 15 ) st
10
5 il|
o 3803
[ [ [ [
750 1000 1500 2000 2500
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu PFfimo-/ nepfimo vyzafujici svitidla
Vyska hodnotici plochy 0.10 m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 2470792 Im
Celkovy vykon 18376 W
Celkovy vykon na ploSe (1456.32 m2) 12.62 W/m2
Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em 1390 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1240 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1540 Ix
Rovnomérnost g1 Emin/Em 1:1.12 (0.89)
Rovnomérnost g2 Emin/Emax  1:1.25 (0.8)
Typ C. vyrobce
Lanzini
6 16  Objednaci ¢. : 1LOOR240A1BL40300
Néazev svitidla : R2 A1 300W
Osazeni : 1 x scheda 300 led Q5DGx 0 W/ 37792 Im
UdrZovaci Cinitel : 0.68
7 56  Objednaci €. : 1LOOR240A1BL40200
Néazev svitidla : R2 A1 200W
Osazeni : 1 xscheda 300 led 0 W /27415 Im

Udrzovaci &initel : 0.68
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceucelova sportovni hala - osvétleni sportovist’ + tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

2 Prostor

2.2 Prehled vysledkt, Prostor
2.2.1 Prehled vysledkii, BASKETBAL

TREVOS

4 44  Objednaci ¢. : NANOTTICA 1.5ft PC 8000/840
Nazev svitidla : NANOTTICA 1.5ft PC 8000/840
Osazeni :1xLED OW/7520 Im

Udrzovaci ¢initel : 0.71
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceucCelova sportovni hala - osvétleni sportovist’ + tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

2.2 Prehled vysledkt, Prostor
2.2.2 Piehled vysledki, HAZENA / FLORBAL

N
m W
30
25
20
st 15 )
10
5 “
0
St1 [}
[ [ [ [
750 1000 1500 2000 2500
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu PFfimo-/ nepfimo vyzafujici svitidla
Vyska hodnotici plochy 0.10 m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 2470792 Im
Celkovy vykon 18376 W
Celkovy vykon na ploSe (1456.32 m2) 12.62 W/m2
Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em 1310 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1020 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1540 Ix
Rovnomérnost g1 Emin/Em 1:1.28 (0.78)
Rovnomérnost g2 Emin/Emax  1:1.52 (0.66)
Typ C. vyrobce
Lanzini
6 16  Objednaci ¢. : 1LOOR240A1BL40300
Néazev svitidla : R2 A1 300W
Osazeni : 1 x scheda 300 led Q5DGx 0 W/ 37792 Im
UdrZovaci Cinitel : 0.68
7 56  Objednaci €. : 1LOOR240A1BL40200
Néazev svitidla : R2 A1 200W
Osazeni : 1 xscheda 300 led 0 W /27415 Im

Udrzovaci &initel : 0.68
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceucelova sportovni hala - osvétleni sportovist’ + tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

2.2 Prehled vysledkt, Prostor
2.2.2 Piehled vysledki, HAZENA / FLORBAL

TREVOS

4 44  Objednaci ¢. : NANOTTICA 1.5ft PC 8000/840
Nazev svitidla : NANOTTICA 1.5ft PC 8000/840
Osazeni :1xLED OW/7520 Im

Udrzovaci ¢initel : 0.71
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Objekt

Popis

Cislo projektu
Datum

: SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE
. viceucelova sportovni hala - osvétleni sportovist' + tribun

- 21.01.2022

2 Prostor

2.3 Vysledky vypoctu, Prostor
2.3.1 Tabulka, BASKETBAL (E)

[m] 12T90 12T70 12TSO 12TSO 12TSO 12TSO (12T40) 12TSO (12;10) (12T40) (12T40) 12TSO 12TGO
14
1410 1400 1390 1370 1370 1370 1380 1370 1370 1370 1370 1370 1380
12 - T T T T T T T T T T T T T
| 1410 1390 1390 1380 1370 1380 1370 1370 1380 1370 1370 1370 1380
10 T T T T T T T T T T T T T
8 - 1450 1440 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1410 1420 1420
T T T T T T T T T T T T T
6 1500 1470 1470 1460 1460 1460 1450 1460 1450 1450 1450 1450 1460
4 T T T T T T T T T T T T T
[1540] 1530 1500 1520 1490 1500 1490 1500 1500 1500 1490 1500 1500
2 - T T T T T T T T T T T T T
0 - 1400 1370 1360 1350 1350 1350 1340 1350 1350 1350 1350 1350 1360
T T T T T T T T T T T T T
[ I I I I I I I I I I
0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 125 150 175 20.0 225 250 27.5 (m]
Intenzita osvétleni [Ix]
Vyska srovnavaci roviny :0.10m
UdrZzovana osvétlenost Em : 1390 Ix
Minimalni osvétlenost Emin : 1240 Ix
Maximalni osvétlenost Emax : 1540 Ix
Rovnomérnost g1 Emin/Em :1:1.12(0.89)
Rovnomérnost g2 Emin/Emax  :1:1.25(0.80)
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceucelova sportovni hala - osvétleni sportovist’ + tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

2.3 Vysledky vypoctu, Prostor
2.3.2 Tabulka, HAZENA / FLORBAL (E)

[m]
20
18- 1270 1350 1340 1310 1300 1290 1290 1290 1300 1300 1290 1280 1310 1310 1230
164 T T T T T T T T T T T T T T T
14 4 1340 1420 1410 1390 1380 1380 1380 1380 1380 1360 1370 1380 1380 1370 1270
12 4 T T T T T T T T T T T T T T T
10 -

8 - 1430 [1540] 1530 1490 1490 1490 1480 1480 1460 1480 1470 1470 1470 1480 1370
T T T T T T T T T T T T T T T

1060 1120 1110 1090 1080 1080 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1080 1080 (1020)
T T T T T T T T T T T T T T T

1360 1460 1460 1440 1430 1410 1420 1410 1410 1410 1420 1420 1420 1400 1320
T T T T T T T T T T T T T T T

4 - 1440 1500 1470 1440 1420 1420 1420 1420 1420 1410 1400 1410 1420 1420 1360
T T T T T T T T T T T T T T T

0 1110 1150 1120 1100 1090 1090 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1090 1080 1060
- T T T T T T T T T T T T T T T
[ I I I I I I I 1
0 5 10 15 20 25 30 35 40[m]
Intenzita osvétleni [Ix]
Vyska srovnavaci roviny :0.10m
UdrZzovana osvétlenost Em 11310 Ix
Minimalni osvétlenost Emin : 1020 Ix
Maximalni osvétlenost Emax : 1540 Ix
Rovnomérnost g1 Emin/Em :1:1.28 (0.78)
Rovnomérnost g2 Emin/Emax :1:1.52(0.66)
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceucelova sportovni hala - osvétleni sportovist’ + tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

2.3 Vysledky vypoctu, Prostor
2.3.3 Tabulka, HAZENA / FLORBAL (Ecam)

[m]
20
18 857 859 959 951 956 953 948 947 950 950 949 946 949 847 818
164 T = B e R R T T R R T T T T T
14 -| 928 934 1080 1110 1130 1140 1170 [1180] 1170 1150 1130 1110 1060 908 896
12 - R R - - - T - T - - - s - T

912 937 1070 1120 1140 1140 1160 1160 1150 1150 1130 1110 1050 909 876

104 — T T T T T T T T T T T T T T
8 828 874 1030 1070 1060 1050 1030 1020 1020 1040 1050 1050 999 846 799
- T B e s - - S S - - s T T T

591 610 606 623 627 639 658 665 662 639 630 622 603 607 (569)
T T T T T T T T T T T T T T T

6 —
44 772 820 954 1030 1040 1030 1040 1040 1030 1030 1030 1020 938 795 742
2 T T T T T T T T T T T T T T T
722 748 760 785 787 791 788 789 787 787 780 778 745 730 683
0- 7 T T T T T T T T T T T T T T
\ \ \ \ \ \ \ \ \
0 5 10 15 20 25 30 35 40
[m]

Kamerova osvétlenost

Vys8ka srovnavaci roviny :1.00 m

Umisténi kamery :x=2250m,y=28.00m,z=4.30m
Udrzovana osvétlenost Em 1913 Ix

Minimalni osvétlenost Emin 1 569 Ix

Maximalni osvétlenost Emax 21180 Ix

Rovnomérnost g1 Emin/Em :1:1.61(0.62)

Rovnomérnost g2 Emin/Emax  :1:2.07 (0.48)
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceucelova sportovni hala - osvétleni sportovist’ + tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

2.3 Vysledky vypoctu, Prostor
2.3.4 Tabulka, HAZENA / FLORBAL (Ecam)

[m]
20
18 893 927 914 942 951 946 955 949 955 959 951 960 942 826 768
164 T T T T T T T T T T T T T T T
14 4 994 1060 1080 [1150] 1140 1130 1110 1110 1110 1100 1090 1090 1060 867 830
12 4 T T T T T T T T T T T T T T T

598 600 597 600 592 601 593 596 596 596 592 592 586 587 (563)
T T T T T T T T T T T T T T T

887 977 1030 1140 1130 1130 1130 1130 1100 1110 1100 1090 1070 869 850
T T T T T T T T T T T T T T T

10 -
8- 681 781 864 1020 1060 1080 1090 1080 1100 1090 1100 1090 1040 852 816
64 T T T T T T T T T T T T T T T
4+ 664 768 850 999 1020 1040 1040 1050 1050 1060 1040 1050 1000 818 777
2 T T T T T T T T T T T T T T T
677 744 758 781 790 791 792 782 785 767 763 748 728 697 668
0- =+ T T T T T T T T T T T T T T
\ \ \ \ \ \ \ \ \
0 5 10 15 20 25 30 35 40
[m]

Kamerova osvétlenost

Vys8ka srovnavaci roviny :1.00 m

Umisténi kamery :x=5.00m,y=30.00m,z=4.30m
UdrZzovana osvétlenost Em : 901 Ix

Minimalni osvétlenost Emin : 563 Ix

Maximalni osvétlenost Emax : 1150 Ix

Rovnomérnost g1 Emin/Em :1:1.60 (0.62)

Rovnomérnost g2 Emin/Emax  :1:2.04 (0.49)

VICEUCGELOVA HALA DASICKA SPORTOVISTE + TRIBUNY 200+300W .rdf Strana 17/26



Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceucelova sportovni hala - osvétleni sportovist’ + tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

2.3 Vysledky vypoctu, Prostor
2.3.5 Tabulka, HAZENA / FLORBAL (Ecam)

[m]
20
18- 808 834 956 960 955 958 950 947 948 938 941 923 888 885 847
164 T T T T T T T T T T T T T T T
14 - 864 888 1070 1100 1090 1100 1100 1110 1100 1120 1120 1120 1030 1010 950
12 4 T T T T T T T T T T T T T T T

579 589 595 592 598 592 597 591 590 592 582 589 578 573 (567)
T T T T T T T T T T T T T T T

884 892 1080 1100 1110 1110 1110 1120 [1130] 1110 1120 1110 988 933 847
T T T T T T T T T T T T T T T

10 -
8- 842 873 1070 1090 1100 1090 1100 1080 1070 1060 1040 984 832 742 648
64 T T T T T T T T T T T T T T T
4 - 811 846 1020 1060 1050 1050 1040 1050 1040 1030 1010 976 824 738 630
2 T T T T T T T T T T T T T T T
697 708 740 749 769 762 785 776 790 781 781 765 734 711 639
0- =+ T T T T T T T T T T T T T T
\ \ \ \ \ \ \ \ \
0 5 10 15 20 25 30 35 40
[m]

Kamerova osvétlenost

Vys8ka srovnavaci roviny :1.00 m

Umisténi kamery :x=40.00m,y=30.00m,z=4.30m
UdrZzovana osvétlenost Em : 895 Ix

Minimalni osvétlenost Emin : 567 Ix

Maximalni osvétlenost Emax : 1130 Ix

Rovnomérnost g1 Emin/Em :1:1.58 (0.63)

Rovnomérnost g2 Emin/Emax  :1:1.99 (0.50)
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceucelova sportovni hala - osvétleni sportovist’ + tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

2.3 Vysledky vypoctu, Prostor
2.3.6 Tabulka, HAZENA / FLORBAL (Ecam)

[m]
20
8- 719 756 892 965 966 965 962 971 964 959 955 947 882 738 688
164 T T T T T T T T T T T T T T T
14+ 774 821 990 1020 1020 1000 984 956 981 994 1010 1010 966 793 746
12 4 T T T T T T T T T T T T T T T

662 684 715 732 745 742 736 729 732 739 738 726 701 669 637
T T T T T T T T T T T T T T T

916 922 1100 1150 1170 1170 1200 1200 1210 1170 1160 1130 1080 897 883
T T T T T T T T T T T T T T T

10 -
8 0942 947 1130 1170 1170 1180 1210 [1230] 1220 1180 1170 1140 1100 926 894
64 T T T T T T T T T T T T T T T
4 - 868 903 1020 1030 1030 1020 1030 1030 1040 1020 1010 1030 1000 892 817
2 T T T T T T T T T T T T T T T
599 619 626 636 647 690 745 887 779 704 640 645 613 613 (577)
0- =+ T T T T T T T T T T T T T T
\ \ \ \ \
0 5 10 15 20 25 30 35 40
[m]

Kamerova osvétlenost

Vys8ka srovnavaci roviny :1.00 m

Umisténi kamery :x=2250m,y=1.00m,z=3.30m
Udrzovana osvétlenost Em 1913 Ix

Minimalni osvétlenost Emin ;577 Ix

Maximalni osvétlenost Emax 21230 Ix

Rovnomérnost g1 Emin/Em :1:1.58 (0.63)

Rovnomérnost g2 Emin/Emax :1:2.14 (0.47)
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceucelova sportovni hala - osvétleni sportovist’ + tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

2.3 Vysledky vypoctu, Prostor
2.3.7 Tabulka, HAZENA / FLORBAL (Ecam)

[m]
20
18- 793 805 816 883 911 919 914 927 944 944 909 903 868 782 735
164 T T T T T T T T T T T T T T T
14+ 892 931 977 1050 1080 1080 1080 1080 1080 1060 1070 1060 998 844 777
T T T T T T T T T T T T T T T

12 -

597 650 633 611 620 599 622 602 620 598 602 602 602 585 (577)
T T T T T T T T T T T T T T T

817 914 982 1100 1100 1100 [1110] 1090 [1110] 1100 1090 1090 1070 841 797
T T T T T T T T T T T T T T

10 - T

8 712 781 875 1030 1080 1090 1090 1080 1100 1100 1090 1090 1030 843 803
64 T T T T T T T T T T T T T T T
4+ 603 714 830 987 1020 1020 1020 1030 1020 1040 1010 1020 938 819 766
2 T T T T T T T T T T T T T T T
602 665 707 728 750 745 750 747 742 724 728 712 683 657 637

0- 7 T T T T T T T T T T T T T T

\ \ \ \ \ \ \ \ \
0 5 10 15 20 25 30 35 40

[m]

Kamerova osvétlenost

Vys8ka srovnavaci roviny :1.00 m

Umisténi kamery :x=5.00m,y=23.30m,z=1.50m
UdrZzovana osvétlenost Em : 874 Ix

Minimalni osvétlenost Emin 1577 Ix

Maximalni osvétlenost Emax : 1110 Ix

Rovnomérnost g1 Emin/Em :1:1.52(0.66)

Rovnomérnost g2 Emin/Emax  :1:1.92(0.52)
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceucelova sportovni hala - osvétleni sportovist’ + tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

2.3 Vysledky vypoctu, Prostor
2.3.8 Tabulka, HAZENA / FLORBAL (Ecam)

[m]
20
8- 770 781 891 918 922 915 918 920 936 927 897 846 788 765 772
164 T T T T T T T T T T T T T T T
14+ 811 852 1010 1070 1070 1070 1070 1070 1080 1040 1070 1040 927 911 808
T T T T T T T T T T T T T

s
12 -

591 591 608 601 604 592 619 599 614 589 604 592 601 636 581
T T T T T T T T T T T T T T T

817 874 1070 [1110] 1090 1090 1090 1100 1090 1100 1100 1070 937 869 799
T T T T T T T T T T T T T T T

10 -
8- 832 862 1030 1100 1100 1100 1090 1080 1080 1070 1060 1000 865 745 677
64 T T T T T T T T T T T T T T T
4 804 829 985 1040 1030 1020 1020 1030 1010 1020 980 952 794 683 (559)
2 T T T T T T T T T T T T T T T
664 673 713 708 726 722 737 744 747 741 740 721 678 625 565
0- 7+ T T T T T T T T T T T T T T
\ \ \ \ \ \ \ \ \
0 5 10 15 20 25 30 35 40
[m]

Kamerova osvétlenost

Vys8ka srovnavaci roviny :1.00 m

Umisténi kamery :x=40.00m,y=23.30m,z=1.50m
UdrZzovana osvétlenost Em : 867 Ix

Minimalni osvétlenost Emin : 559 Ix

Maximalni osvétlenost Emax : 1110 Ix

Rovnomérnost g1 Emin/Em :1:1.55(0.64)

Rovnomérnost g2 Emin/Emax  :1:1.98 (0.51)
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceucelova sportovni hala - osvétleni sportovist' + tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

2.3 Vysledky vypoétu, Prostor
2.3.9 3D jasy, Pohled 1

Jas scény
Minimum : 0 cd/m2
Maximum: : 1500 cd/m2

Bez ohledu na geometrii svitidla!
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceucCelova sportovni hala - osvétleni sportovist’ + tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

2.3 Vysledky vypocétu, Prostor
2.3.10 3D jasy, Pohled zepredu

Jas scény
Minimum : 0 cd/m2
Maximum: : 1500 cd/m2

Bez ohledu na geometrii svitidla!
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceucCelova sportovni hala - osvétleni sportovist’ + tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

2.3 Vysledky vypocétu, Prostor
2.3.11 3D jasy, Pohled zezadu

Jas scény
Minimum : 0 cd/m2
Maximum: : 1500 cd/m2

Bez ohledu na geometrii svitidla!
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceucelova sportovni hala - osvétleni sportovist' + tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

2.3 Vysledky vypoctu, Prostor
2.3.12 3D jasy, Pohled zleva

Jas scény
Minimum : 0 cd/m2
Maximum: : 1500 cd/m2

Bez ohledu na geometrii svitidla!
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceucelova sportovni hala - osvétleni sportovist + tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

2.3 Vysledky vypocétu, Prostor
2.3.13 3D jasy, Pohled zprava

Jas scény
Minimum :0 cd/m2
Maximum: : 1500 cd/m2

Bez ohledu na geometrii svitidla!
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