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SPORTOVNÍ AREÁL DAŠICKÁ PARDUBICE

Popis : víceúčelová sportovní hala - osvětlení sportovišť + tribun

Číslo projektu :

Zákazník :

Vypracoval :

Datum : 21.01.2022

Následující hodnoty vycházejí z přesných výpočtů kalibrovaných světelných zdrojů, svítidel a jejich rozmístění. V praxi se mohou projevit určité 
odchylky.Záruční reklamace na data svítidel jsou vyloučeny.

Relux a výrobci svítidel nepřijímají žádnou odpovědnost za následné škody a škody, které vzniknou uživateli nebo třetím stranám.



1 Údaje o svítidlech

1.1 TREVOS, NANOTTICA 1.5ft PC 800... (NANOTTICA 1.5ft...)

1.1.1 Specifikace svítidla

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  SPORTOVNÍ AREÁL DAŠICKÁ PARDUBICE
:  víceúčelová sportovní hala - osvětlení sportovišť + tribun
:
:  21.01.2022
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Výrobce: TREVOS

NANOTTICA 1.5ft PC 8000/840            NANOTTICA 1.5ft PC 8000/840

Údaje o svítidle
Účinnost svítidla : 97.35% (A41)
Předřadník :
Celkový příkon systému : 54 W
Délka : 1455 mm
Šířka : 98 mm
Výška : 84 mm

Osazeno
Počet : 1
Označení : LED
Výkon : 0 W
Barva :
Světelný tok : 7520 lm



1.1 TREVOS, NANOTTICA 1.5ft PC 800... (NANOTTICA 1.5ft...)

1.1.2 Křivka svítivosti

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  SPORTOVNÍ AREÁL DAŠICKÁ PARDUBICE
:  víceúčelová sportovní hala - osvětlení sportovišť + tribun
:
:  21.01.2022
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Výrobce : TREVOS
Objednací číslo : NANOTTICA 1.5ft PC 8000/840
Název svítidla : NANOTTICA 1.5ft PC 8000/840
Osazení : 1 x LED 0 W / 7520 lm
Rozměry : L 1455 mm x B 98 mm x H 84 mm
Název souboru : NANOTTICA 1.5ft PC 8000_840.ldt

Účinnost : 97.35% (A41)
Rozložení světla
Vyzařovací úhel

: symetrický vůči C0-C180 / C90-C270
: 95.6° C0-C180
  107.9° C90-C270



1 Údaje o svítidlech

1.2 Lanzini, R2 A1 300W (!L00R240A1BL40300)

1.2.1 Specifikace svítidla

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  SPORTOVNÍ AREÁL DAŠICKÁ PARDUBICE
:  víceúčelová sportovní hala - osvětlení sportovišť + tribun
:
:  21.01.2022
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Výrobce: Lanzini

!L00R240A1BL40300            R2 A1 300W

Údaje o svítidle
Účinnost svítidla : 99.99% (A50)
Předřadník :
Celkový příkon systému : 300 W
Délka : 562 mm
Šířka : 230 mm
Výška : 100 mm

Osazeno
Počet : 1
Označení : scheda 300 led

Q5DGx
Výkon : 0 W
Barva :
Světelný tok : 37792 lm



1.2 Lanzini, R2 A1 300W (!L00R240A1BL40300)

1.2.2 Křivka svítivosti

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  SPORTOVNÍ AREÁL DAŠICKÁ PARDUBICE
:  víceúčelová sportovní hala - osvětlení sportovišť + tribun
:
:  21.01.2022
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Výrobce : Lanzini
Objednací číslo : !L00R240A1BL40300
Název svítidla : R2 A1 300W
Osazení : 1 x scheda 300 led Q5DGx 0 W / 37792 lm
Rozměry : L 562 mm x B 230 mm x H 100 mm
Název souboru : L00R240A1BL40300.ldt

Účinnost : 99.99% (A50)
Rozložení světla
Vyzařovací úhel

: symetrický vůči C0-C180
: 71.6° C90-C270
  18.1° C0
  49.4° C180



1 Údaje o svítidlech

1.3 Lanzini, R2 A1 200W (!L00R240A1BL40200)

1.3.1 Specifikace svítidla

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  SPORTOVNÍ AREÁL DAŠICKÁ PARDUBICE
:  víceúčelová sportovní hala - osvětlení sportovišť + tribun
:
:  21.01.2022
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Výrobce: Lanzini

!L00R240A1BL40200            R2 A1 200W

Údaje o svítidle
Účinnost svítidla : 99.99% (A50)
Předřadník :
Celkový příkon systému : 200 W
Délka : 562 mm
Šířka : 230 mm
Výška : 100 mm

Osazeno
Počet : 1
Označení : scheda 300 led 
Výkon : 0 W
Barva :
Světelný tok : 27415 lm



1.3 Lanzini, R2 A1 200W (!L00R240A1BL40200)

1.3.2 Křivka svítivosti

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  SPORTOVNÍ AREÁL DAŠICKÁ PARDUBICE
:  víceúčelová sportovní hala - osvětlení sportovišť + tribun
:
:  21.01.2022
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Výrobce : Lanzini
Objednací číslo : !L00R240A1BL40200
Název svítidla : R2 A1 200W
Osazení : 1 x scheda 300 led  0 W / 27415 lm
Rozměry : L 562 mm x B 230 mm x H 100 mm
Název souboru : L00R240A1BL40200.ldt

Účinnost : 99.99% (A50)
Rozložení světla
Vyzařovací úhel

: symetrický vůči C0-C180
: 71.6° C90-C270
  18.1° C0
  49.4° C180



2 Prostor

2.1 Popis, Prostor

2.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  SPORTOVNÍ AREÁL DAŠICKÁ PARDUBICE
:  víceúčelová sportovní hala - osvětlení sportovišť + tribun
:
:  21.01.2022

Strana 8/26VÍCEÚČELOVÁ HALA DAŠICKÁ SPORTOVIŠTĚ + TRIBUNY 200+300W .rdf

Údaje o prostoru: Činitelé odrazu: Konstrukční prvky

W1    :
W2    :
W3    :
W4    :
W5    :
W6    :
Podlaha:
Strop:

Výška místnosti [m]:
Výška srovnávací  roviny [m]:

 44.40 50.0 %
 32.80 50.0 %
 44.40 50.0 %
 32.80 50.0 %

----- -----
----- -----
-----
-----
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2.1 Popis, Prostor

2.1.2 3D zobrazení, Pohled zleva

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  SPORTOVNÍ AREÁL DAŠICKÁ PARDUBICE
:  víceúčelová sportovní hala - osvětlení sportovišť + tribun
:
:  21.01.2022
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2 Prostor

2.2 Přehled výsledků, Prostor

2.2.1 Přehled výsledků, BASKETBAL

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  SPORTOVNÍ AREÁL DAŠICKÁ PARDUBICE
:  víceúčelová sportovní hala - osvětlení sportovišť + tribun
:
:  21.01.2022
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Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu Přímo-/ nepřímo vyzařující svítidla
Výška hodnotící plochy 0.10 m
Udržovací činitel viz svítidlo/plán údržby

Celkový světelný tok všech zdrojů 2470792 lm
Celkový výkon 18376 W
Celkový výkon na ploše (1456.32 m2) 12.62 W/m2

Intenzity osvětlení
Udržovaná osvětlenost Em 1390 lx
Minimální osvětlenost Emin 1240 lx
Maximální osvětlenost Emax 1540 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em 1:1.12 (0.89)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax 1:1.25 (0.8)

Typ Č. výrobce

Lanzini
6 16 Objednací č. : !L00R240A1BL40300

Název svítidla : R2 A1 300W
Osazení : 1 x scheda 300 led Q5DGx 0 W / 37792 lm
Udržovací činitel : 0.68

7 56 Objednací č. : !L00R240A1BL40200
Název svítidla : R2 A1 200W
Osazení : 1 x scheda 300 led  0 W / 27415 lm
Udržovací činitel : 0.68



2 Prostor

2.2 Přehled výsledků, Prostor

2.2.1 Přehled výsledků, BASKETBAL

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  SPORTOVNÍ AREÁL DAŠICKÁ PARDUBICE
:  víceúčelová sportovní hala - osvětlení sportovišť + tribun
:
:  21.01.2022
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TREVOS
4 44 Objednací č. : NANOTTICA 1.5ft PC 8000/840

Název svítidla : NANOTTICA 1.5ft PC 8000/840
Osazení : 1 x LED 0 W / 7520 lm
Udržovací činitel : 0.71



2.2 Přehled výsledků, Prostor

2.2.2 Přehled výsledků, HÁZENÁ / FLORBAL

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  SPORTOVNÍ AREÁL DAŠICKÁ PARDUBICE
:  víceúčelová sportovní hala - osvětlení sportovišť + tribun
:
:  21.01.2022
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Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu Přímo-/ nepřímo vyzařující svítidla
Výška hodnotící plochy 0.10 m
Udržovací činitel viz svítidlo/plán údržby

Celkový světelný tok všech zdrojů 2470792 lm
Celkový výkon 18376 W
Celkový výkon na ploše (1456.32 m2) 12.62 W/m2

Intenzity osvětlení
Udržovaná osvětlenost Em 1310 lx
Minimální osvětlenost Emin 1020 lx
Maximální osvětlenost Emax 1540 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em 1:1.28 (0.78)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax 1:1.52 (0.66)

Typ Č. výrobce

Lanzini
6 16 Objednací č. : !L00R240A1BL40300

Název svítidla : R2 A1 300W
Osazení : 1 x scheda 300 led Q5DGx 0 W / 37792 lm
Udržovací činitel : 0.68

7 56 Objednací č. : !L00R240A1BL40200
Název svítidla : R2 A1 200W
Osazení : 1 x scheda 300 led  0 W / 27415 lm
Udržovací činitel : 0.68



2.2 Přehled výsledků, Prostor

2.2.2 Přehled výsledků, HÁZENÁ / FLORBAL

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  SPORTOVNÍ AREÁL DAŠICKÁ PARDUBICE
:  víceúčelová sportovní hala - osvětlení sportovišť + tribun
:
:  21.01.2022
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TREVOS
4 44 Objednací č. : NANOTTICA 1.5ft PC 8000/840

Název svítidla : NANOTTICA 1.5ft PC 8000/840
Osazení : 1 x LED 0 W / 7520 lm
Udržovací činitel : 0.71



2 Prostor

2.3 Výsledky výpočtu, Prostor

2.3.1 Tabulka, BASKETBAL (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  SPORTOVNÍ AREÁL DAŠICKÁ PARDUBICE
:  víceúčelová sportovní hala - osvětlení sportovišť + tribun
:
:  21.01.2022
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Výška srovnávací roviny : 0.10 m
Udržovaná osvětlenost Em : 1390 lx
Minimální osvětlenost Emin : 1240 lx
Maximální osvětlenost Emax : 1540 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em : 1 : 1.12 (0.89)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax : 1 : 1.25 (0.80)
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2.3 Výsledky výpočtu, Prostor

2.3.2 Tabulka, HÁZENÁ / FLORBAL (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  SPORTOVNÍ AREÁL DAŠICKÁ PARDUBICE
:  víceúčelová sportovní hala - osvětlení sportovišť + tribun
:
:  21.01.2022
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Výška srovnávací roviny : 0.10 m
Udržovaná osvětlenost Em : 1310 lx
Minimální osvětlenost Emin : 1020 lx
Maximální osvětlenost Emax : 1540 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em : 1 : 1.28 (0.78)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax : 1 : 1.52 (0.66)
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2.3 Výsledky výpočtu, Prostor

2.3.3 Tabulka, HÁZENÁ / FLORBAL (Ecam)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  SPORTOVNÍ AREÁL DAŠICKÁ PARDUBICE
:  víceúčelová sportovní hala - osvětlení sportovišť + tribun
:
:  21.01.2022

Strana 16/26VÍCEÚČELOVÁ HALA DAŠICKÁ SPORTOVIŠTĚ + TRIBUNY 200+300W .rdf

Kamerová osvětlenost
Výška srovnávací roviny : 1.00 m
Umístění kamery : x = 22.50 m, y = 28.00 m, z = 4.30 m
Udržovaná osvětlenost Em : 913 lx
Minimální osvětlenost Emin : 569 lx
Maximální osvětlenost Emax : 1180 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em : 1 : 1.61 (0.62)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax : 1 : 2.07 (0.48)
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2.3 Výsledky výpočtu, Prostor

2.3.4 Tabulka, HÁZENÁ / FLORBAL (Ecam)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  SPORTOVNÍ AREÁL DAŠICKÁ PARDUBICE
:  víceúčelová sportovní hala - osvětlení sportovišť + tribun
:
:  21.01.2022

Strana 17/26VÍCEÚČELOVÁ HALA DAŠICKÁ SPORTOVIŠTĚ + TRIBUNY 200+300W .rdf

Kamerová osvětlenost
Výška srovnávací roviny : 1.00 m
Umístění kamery : x = 5.00 m, y = 30.00 m, z = 4.30 m
Udržovaná osvětlenost Em : 901 lx
Minimální osvětlenost Emin : 563 lx
Maximální osvětlenost Emax : 1150 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em : 1 : 1.60 (0.62)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax : 1 : 2.04 (0.49)
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2.3 Výsledky výpočtu, Prostor

2.3.5 Tabulka, HÁZENÁ / FLORBAL (Ecam)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  SPORTOVNÍ AREÁL DAŠICKÁ PARDUBICE
:  víceúčelová sportovní hala - osvětlení sportovišť + tribun
:
:  21.01.2022

Strana 18/26VÍCEÚČELOVÁ HALA DAŠICKÁ SPORTOVIŠTĚ + TRIBUNY 200+300W .rdf

Kamerová osvětlenost
Výška srovnávací roviny : 1.00 m
Umístění kamery : x = 40.00 m, y = 30.00 m, z = 4.30 m
Udržovaná osvětlenost Em : 895 lx
Minimální osvětlenost Emin : 567 lx
Maximální osvětlenost Emax : 1130 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em : 1 : 1.58 (0.63)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax : 1 : 1.99 (0.50)
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2.3 Výsledky výpočtu, Prostor

2.3.6 Tabulka, HÁZENÁ / FLORBAL (Ecam)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  SPORTOVNÍ AREÁL DAŠICKÁ PARDUBICE
:  víceúčelová sportovní hala - osvětlení sportovišť + tribun
:
:  21.01.2022

Strana 19/26VÍCEÚČELOVÁ HALA DAŠICKÁ SPORTOVIŠTĚ + TRIBUNY 200+300W .rdf

Kamerová osvětlenost
Výška srovnávací roviny : 1.00 m
Umístění kamery : x = 22.50 m, y = 1.00 m, z = 3.30 m
Udržovaná osvětlenost Em : 913 lx
Minimální osvětlenost Emin : 577 lx
Maximální osvětlenost Emax : 1230 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em : 1 : 1.58 (0.63)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax : 1 : 2.14 (0.47)
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2.3 Výsledky výpočtu, Prostor

2.3.7 Tabulka, HÁZENÁ / FLORBAL (Ecam)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  SPORTOVNÍ AREÁL DAŠICKÁ PARDUBICE
:  víceúčelová sportovní hala - osvětlení sportovišť + tribun
:
:  21.01.2022

Strana 20/26VÍCEÚČELOVÁ HALA DAŠICKÁ SPORTOVIŠTĚ + TRIBUNY 200+300W .rdf

Kamerová osvětlenost
Výška srovnávací roviny : 1.00 m
Umístění kamery : x = 5.00 m, y = 23.30 m, z = 1.50 m
Udržovaná osvětlenost Em : 874 lx
Minimální osvětlenost Emin : 577 lx
Maximální osvětlenost Emax : 1110 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em : 1 : 1.52 (0.66)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax : 1 : 1.92 (0.52)

1020

598

1060

1090

(577)

1050

914

781

683

1030

1020

816

620

805

745

1100

750

875

747

1100

944

602 620622

927

599

919

1080

911

611

883

977

633

1080892

597

793

1080

817

650 602

903 868

1060 998

1070 7971090

844 777

1090

1010

657 637

938

728 712

1040

1090

931

602

1070

1100

1030

742

819

803

944

724750

1020 1020987

728

[1110]

602 665 707

10801030712

914

10801090

1090

1100

1080

[1110] 1100

1080

782

841

843

602

1090

766

909

1020830

1100982

603 714

735

585

0 5 10 15 20 25 30 35 40
[m]

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
[m]



2.3 Výsledky výpočtu, Prostor

2.3.8 Tabulka, HÁZENÁ / FLORBAL (Ecam)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  SPORTOVNÍ AREÁL DAŠICKÁ PARDUBICE
:  víceúčelová sportovní hala - osvětlení sportovišť + tribun
:
:  21.01.2022

Strana 21/26VÍCEÚČELOVÁ HALA DAŠICKÁ SPORTOVIŠTĚ + TRIBUNY 200+300W .rdf

Kamerová osvětlenost
Výška srovnávací roviny : 1.00 m
Umístění kamery : x = 40.00 m, y = 23.30 m, z = 1.50 m
Udržovaná osvětlenost Em : 867 lx
Minimální osvětlenost Emin : 559 lx
Maximální osvětlenost Emax : 1110 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em : 1 : 1.55 (0.64)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax : 1 : 1.98 (0.51)
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2.3 Výsledky výpočtu, Prostor

2.3.9 3D jasy, Pohled 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  SPORTOVNÍ AREÁL DAŠICKÁ PARDUBICE
:  víceúčelová sportovní hala - osvětlení sportovišť + tribun
:
:  21.01.2022

Strana 22/26VÍCEÚČELOVÁ HALA DAŠICKÁ SPORTOVIŠTĚ + TRIBUNY 200+300W .rdf

Jas scény
Minimum : 0 cd/m2
Maximum: : 1500 cd/m2
Bez ohledu na geometrii svítidla!



2.3 Výsledky výpočtu, Prostor

2.3.10 3D jasy, Pohled zepředu

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  SPORTOVNÍ AREÁL DAŠICKÁ PARDUBICE
:  víceúčelová sportovní hala - osvětlení sportovišť + tribun
:
:  21.01.2022

Strana 23/26VÍCEÚČELOVÁ HALA DAŠICKÁ SPORTOVIŠTĚ + TRIBUNY 200+300W .rdf

Jas scény
Minimum : 0 cd/m2
Maximum: : 1500 cd/m2
Bez ohledu na geometrii svítidla!



2.3 Výsledky výpočtu, Prostor

2.3.11 3D jasy, Pohled zezadu

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  SPORTOVNÍ AREÁL DAŠICKÁ PARDUBICE
:  víceúčelová sportovní hala - osvětlení sportovišť + tribun
:
:  21.01.2022

Strana 24/26VÍCEÚČELOVÁ HALA DAŠICKÁ SPORTOVIŠTĚ + TRIBUNY 200+300W .rdf

Jas scény
Minimum : 0 cd/m2
Maximum: : 1500 cd/m2
Bez ohledu na geometrii svítidla!



2.3 Výsledky výpočtu, Prostor

2.3.12 3D jasy, Pohled zleva

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  SPORTOVNÍ AREÁL DAŠICKÁ PARDUBICE
:  víceúčelová sportovní hala - osvětlení sportovišť + tribun
:
:  21.01.2022

Strana 25/26VÍCEÚČELOVÁ HALA DAŠICKÁ SPORTOVIŠTĚ + TRIBUNY 200+300W .rdf

Jas scény
Minimum : 0 cd/m2
Maximum: : 1500 cd/m2
Bez ohledu na geometrii svítidla!



2.3 Výsledky výpočtu, Prostor

2.3.13 3D jasy, Pohled zprava

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  SPORTOVNÍ AREÁL DAŠICKÁ PARDUBICE
:  víceúčelová sportovní hala - osvětlení sportovišť + tribun
:
:  21.01.2022

Strana 26/26VÍCEÚČELOVÁ HALA DAŠICKÁ SPORTOVIŠTĚ + TRIBUNY 200+300W .rdf

Jas scény
Minimum : 0 cd/m2
Maximum: : 1500 cd/m2
Bez ohledu na geometrii svítidla!


