SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceuCelova sportovni hala - osvétleni tribun

Cislo projektu

Zakaznik

Vypracoval

Datum : 21.01.2022

Nasledujici hodnoty vychazeji z pfesnych vypoctl kalibrovanych svételnych zdrojd, svitidel a jejich rozmisténi. V praxi se mohou projevit urcité
odchylky.Zaru¢ni reklamace na data svitidel jsou vylou€eny.

Relux a vyrobci svitidel nepfijimaji zadnou odpovédnost za nasledné Skody a Skody, které vzniknou uzivateli nebo tfetim stranam.
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceucelova sportovni hala - osvétleni tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

1 Udaje o svitidlech

1.1 TREVOS, NANOTTICA 1.5ft PC 800... (NANOTTICA 1.5ft...)
1.1.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: TREVOS

NANOTTICA 1.5ft PC 8000/840 NANOTTICA 1.5ft PC 8000/840

Udaje o svitidle Osazeno
Ucinnost svitidla : 97.35% (A41) Pocet
Pfedfadnik : Oznaceni
Celkovy pfikon systému : 54W Vykon
Délka : 1455 mm Barva

Sitka 98 mm Svételny tok
Vyska : 84 mm

1
LED
ow

7520 Im
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Objekt

Popis

Cislo projektu
Datum

1.1 TREVOS, NANOTTICA 1.5ft PC 800... (NANOTTICA 1.5ft...)

: SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE
. viceucCelova sportovni hala - osvétleni tribun

- 21.01.2022

1.1.2 KFivka svitivosti

150°

180°

150°

CoO C90 C180

0° | 327 | 327 | 327
10° | 334 | 323 | 334
20° | 355 | 309 | 355

120° 120° | 30° | 332 | 283 | 332
40° | 240 | 248 | 240
50° | 169 | 200 | 169
60° | 94 | 129 | 94
70° | 54 67 54
80° | 43 28 43
90° | 33 2 33
90° SN 90° 100°| 25 2 25
110°| 17 2 17
7 \ 120°f 10 | 2 | 10
( 100 \ 130°| 4 1 4
140°| 2 1 2
150°| 1 1 1
200 1?8: LT
60° / \ 60° 2!
[~ i ‘ 180°| 2 2 2
300 cd /1000 Im
30° 0° 30°
— COo/C180 e C90/C270
cd /1000 Im
Vyrobce : TREVOS Uginnost : 97.35% (A41)

Objednaci ¢&islo
Nazev svitidla
Osazeni
Rozméry
Nazev souboru

: NANOTTICA 1.5ft PC 8000/840

: NANOTTICA 1.5ft PC 8000/840
:1xLEDOW /7520 Im

:L 1455 mm x B 98 mm x H 84 mm
: NANOTTICA 1.5ft PC 8000_840.Idt

Rozlozeni svétla
Vyzafovaci Uhel

: symetricky vaci C0-C180 / C90-C270
:95.6° C0-C180
107.9° C90-C270

VICEUCELOVA HALA DASICKA TRIBUNY 200+300W .rdf

Strana 3/18



Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceucelova sportovni hala - osvétleni tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

1 Udaje o svitidlech

1.2 Lanzini, R2 A1 300W ('LOOR240A1BL40300)
1.2.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: Lanzini

1LOOR240A1BL40300 R2 A1 300W

Udaje o svitidle Osazeno

Ucinnost svitidla : 99.99% (A50) Pocet 1

Predradnik : Oznaceni : scheda 300 led
Celkovy pfikon systému  : 300 W Q5DGx

Délka : 562 mm Vykon 0w

Sitka 230 mm Barva

Vyska 100 mm Svételny tok 37792 Im
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Objekt

Popis

Cislo projektu
Datum

: SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE
. viceucCelova sportovni hala - osvétleni tribun

- 21.01.2022

1.2 Lanzini, R2 A1 300W (!LO0R240A1BL40300)

1.2.2 KFivka svitivosti

150° 180° 150°
CO C9 C180
0° | 424 | 411 | 414
5° | 395 | 401 | 419
10° | 372 | 397 | 428
120° 120° | 15° | 347 | 393 | 442
20° | 316 | 385 | 468
25° | 278 | 373 | 519
30° | 228 | 356 | 602
35° | 171 | 333 | 655
40° | 117 | 300 | 623
45° | 77 | 266 | 492
90° 90° 50° | 54 | 230 | 305
55° | 41 | 191 | 155
60° | 31 | 147 | 86
65° | 22 92 45
70° | 15 31 24
75° 8 12 13
80° | 3 4 5
60° 60° 85 1 1 0
90° | o 0 0
cd /1000 Im
600
30° 0° 30°
—Cco/c180 eeees C90/C270
cd /1000 Im
Vyrobce : Lanzini Uginnost : 99.99% (A50)
Objednaci &islo  : !LOOR240A1BL40300 Rozlozeni svétla : symetricky vaci C0-C180
Nazev svitidla : R2 A1 300W Vyzarovaci Uhel : 71.6° C90-C270
Osazeni : 1 x scheda 300 led Q5DGx 0 W / 371 18.1° CO
Rozméry : L 562 mm x B 230 mm x H 100 mm 49.4° C180
Nazev souboru : LOOR240A1BL40300.1dt
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceucelova sportovni hala - osvétleni tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

1 Udaje o svitidlech

1.3 Lanzini, R2 A1 200W ('LO0R240A1BL40200)
1.3.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: Lanzini

1LOOR240A1BL40200 R2 A1 200W

Udaje o svitidle Osazeno

Ucinnost svitidla : 99.99% (A50) Pocet 1

Predradnik : Oznaceni : scheda 300 led
Celkovy pfikon systému 200 W Vykon 0w

Délka : 562 mm Barva :

Sitka : 230 mm Svételny tok © 274151Im
Vyska : 100 mm
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Objekt

Popis

Cislo projektu
Datum

: SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE
. viceucCelova sportovni hala - osvétleni tribun

- 21.01.2022

1.3 Lanzini, R2 A1 200W (!LO0R240A1BL40200)

1.3.2 KFivka svitivosti

150° 180° 150°
CO C90 C180
0° | 424 | 411 | 414
5° | 395 | 401 | 419
10° | 372 | 397 | 428
120° 120° | 15° | 347 | 393 | 442
20° | 316 | 385 | 468
25° | 278 | 373 | 519
30° | 228 | 356 | 602
35° | 171 | 333 | 655
40° | 117 | 300 | 623
45° | 77 | 266 | 492
90° 90° 50° | 54 | 230 | 305
55° | 41 | 191 | 155
60° | 31 | 147 | 86
65° | 22 | 92 | 45
70° | 15 | 31 24
75° | 8 12 13
80°| 3 4 5
60° 60° 85° | 1 1 0
90° | o 0 0
cd /1000 Im
600
30° 0° 30°
— Cco/c180 e Co0/C270
cd /1000 Im
Vyrobce : Lanzini Uginnost : 99.99% (A50)
Objednaci &islo  : 'LOOR240A1BL40200 Rozlozeni svétla : symetricky vaci C0-C180
Nazev svitidla : R2 A1 200W Vyzarovaci Uhel : 71.6° C90-C270
Osazeni : 1 xscheda 300 led O W /27415 Im 18.1° CO
Rozméry : L 562 mm x B 230 mm x H 100 mm 49.4° C180

Nazev souboru

: LOOR240A1BL40200.1dt

VICEUCELOVA HALA DASICKA TRIBUNY 200+300W .rdf

Strana 7/18



Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceucelova sportovni hala - osvétleni tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

2 Prostor

2.1 Popis, Prostor
2.1.1 Pldorys

T
St4 2 St2
4
T
35 I3
35 40
[m]
1:500
Udaje o prostoru: Cinitelé odrazu: Konstrukéni prvky
W1 44 .40 50.0 % Pi : Pilif
w2 32.80 50.0 % PF : PFicka
W3 44 .40 50.0 % Pp : Realna pracovni plocha
w4 32.80 50.0 % Mp : Virtualni méfici plocha
Wws - e Sv : Svétlik
we @ - Ob : Obraz
Podlaha:  ----- 20.0 % Ok : Okno
Strop: = - 50.0 % D :Dvefe
Vyska mistnosti [m]: 9.50 Na : Nabytek
Vy8ka srovnavaci roviny [m]: 0.01
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceucelova sportovni hala - osvétleni tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

2.1 Popis, Prostor

2.1.2 3D zobrazeni, Pohled zleva
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Objekt
Popis
Cislo projektu

Datum - 21.01.2022

2 Prostor

2.2 Prehled vysledkt, Prostor
2.2.1 Prehled vysledkil, tribuna ochoz

: SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE
. viceucCelova sportovni hala - osvétleni tribun

St3 N

[m]
30
25 s = v
AR ARISRIaR
20
sa 1O st
10 43
5 144 WA (1 [T T7 7’
0 [ [ \- [ I I [
005 3o 18% 20 25 30785 40’
[m]
stt
I [ [ [
150 200 250 300

1
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska hodnotici plochy
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdroju
Celkovy vykon
Celkovy vykon na ploSe (1456.32 m2)

Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em

PFfimo-/ nepfimo vyzafujici svitidla
3.35m
viz svitidlo/plan udrzby

330880 Im
2376 W
1.63 W/m2

208 Ix
101 Ix
299 Ix
1:2.06 (0.48)
1:2.96 (0.34)

Minimalni osvétlenost Emin
Maximalni osvétlenost Emax
Rovnomérnost g1 Emin/Em
Rovnomérnost g2 Emin/Emax
Typ C. vyrobce

TREVOS

4 44  Objednaci ¢.
Néazev svitidla
Osazeni

Udrzovaci Ginitel

: NANOTTICA 1.5ft PC 8000/840
: NANOTTICA 1.5ft PC 8000/840
:1xLEDOW /7520 Im

:0.71
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Objekt
Popis
Cislo projektu

Datum - 21.01.2022

2.2 Prehled vysledkt, Prostor
2.2.2 Prehled vysledkii, tribuna

: SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE
. viceucCelova sportovni hala - osvétleni tribun

St3 N

[m]
30
25 * Y Y
AR ARISRIaR
20
sa 1O st
10 43
5 44 WA (1 (1717 44
0 [ [ \- [ I I [
005 3o 18% 20 25 30785 40’
[m]
stt
I [ [ [
150 200 250 300

100
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdroju
Celkovy vykon
Celkovy vykon na ploSe (1456.32 m2)

Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em

PFfimo-/ nepfimo vyzafujici svitidla
viz svitidlo/plan udrzby

330880 Im
2376 W
1.63 W/m2

183 Ix

110 Ix

238 Ix
1:1.67 (0.6)
1:2.17 (0.46)

Minimalni osvétlenost Emin
Maximalni osvétlenost Emax
Rovnomérnost g1 Emin/Em
Rovnomérnost g2 Emin/Emax
Typ C. vyrobce

TREVOS

4 44  Objednaci ¢.
Néazev svitidla
Osazeni

Udrzovaci ¢Ginitel

: NANOTTICA 1.5ft PC 8000/840
: NANOTTICA 1.5ft PC 8000/840
:1xLEDOW /7520 Im

:0.71
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE
Popis . viceucelova sportovni hala - osvétleni tribun

Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

2 Prostor

2.3 Vysledky vypoctu, Prostor
2.3.1 Tabulka, tribuna ochoz (E)

1.6
1.2 178 242 225 193 242 221 188 234 229 199 253 198
0.8 ha T h e T h T hn h T e e
0.4

255 289 289 274 287 285 268 283 294 282 290 266
0.0 T T T — T T T T T - T T

[m] 100 152 139 122 154 137 120 149 142 126 161 124
- T T T T T T T T T T 7T

116 147 142
T T T
183 232 228
T T T

260 279 286
T T T

190 235 216 187 231 243 191 224 208 169

270 283 274 265 289 [299] 272 272 251 241
- T T T T T T T T T

0 5 10 20 25 30 35 40 [mi
Intenzita osvétleni [Ix]

Vyska srovnavaci roviny :3.35m

Udrzovana osvétlenost Em : 208 Ix

Minimalni osvétlenost Emin 2101 Ix

Maximalni osvétlenost Emax 1299 Ix

Rovnomérnost g1 Emin/Em :1:2.06 (0.48)

Rovnomérnost g2 Emin/Emax  :1:2.96 (0.34)
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE
Popis . viceucelova sportovni hala - osvétleni tribun

Cislo projektu

Datum - 21.01.2022

2.3 Vysledky vypoctu, Prostor
2.3.2 Tabulka, tribuna (E)

(m] 218 227 234 [238] 228 234 235 226 234 235 221 225 228 221 228 231 222 223 233 234 237 234 216 202 208
3.0 151 190 197 189 203 198 184 198 192 179 191 187 176 190 189 177 191 192 182 200 200 184 186 178 145
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1.5
114 134 144 144 149 146 139 141 137 132 135 133 129 133 133 130 136 139 137 144 146 139 139 129 (110)
0.0 as . e e ae e . T . . . . T . . . . . . . e . . . e
T T T T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40[m]
Intenzita osvétleni [Ix]
Udrzovana osvétlenost Em 1183 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 110 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1238 Ix
Rovnomérnost g1 Emin/Em :1:1.67 (0.60)
Rovnomérnost g2 Emin/Emax :1:2.17 (0.46)
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceuc€elova sportovni hala - osvétleni tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

2.3 Vysledky vypoétu, Prostor
2.3.3 3D jasy, Pohled 1

Jas scény
Minimum 10 cd/m2
Maximum: 1 250 cd/m2

Bez ohledu na geometrii svitidla!
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceuc€elova sportovni hala - osvétleni tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

2.3 Vysledky vypoétu, Prostor
2.3.4 3D jasy, Pohled 2

Jas scény
Minimum 10 cd/m2
Maximum: 1 250 cd/m2

Bez ohledu na geometrii svitidla!
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceuc€elova sportovni hala - osvétleni tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

2.3 Vysledky vypoétu, Prostor
2.3.5 3D jasy, Pohled 3

Jas scény
Minimum 10 cd/m2
Maximum: 1 250 cd/m2

Bez ohledu na geometrii svitidla!
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceuc€elova sportovni hala - osvétleni tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

2.3 Vysledky vypoétu, Prostor
2.3.6 3D jasy, Pohled zleva

Jas scény
Minimum 10 cd/m2
Maximum: 1 250 cd/m2

Bez ohledu na geometrii svitidla!
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Objekt : SPORTOVNI AREAL DASICKA PARDUBICE

Popis . viceuc€elova sportovni hala - osvétleni tribun
Cislo projektu :
Datum : 21.01.2022

2.3 Vysledky vypoétu, Prostor
2.3.7 3D jasy, Pohled 5

Jas scény
Minimum 10 cd/m2
Maximum: 1 250 cd/m2

Bez ohledu na geometrii svitidla!
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